BFte

maximal

Professionelle Einkabelldsung

Die Welt des Satelliten-
empfangs auf einem Kabel

Zukunftssicherheit durch
Programmierbarkeit und
modularem Aufbau

BCN headend BCH headend
PFl 200 PF1 200

FAL 205 ? ce ce

Professionelle Einkabellosungen

Typ

Artikelnummer 2003102
Eingangsfrequenz (MHz) 950 - 2200
Eingangspegel (dBuV) 48 - 86
Bandbreite (MHz) 36
Regelbereich (dB) 15

LNC Versorgung (VDC) 15
Programmierbar Ja/PRO 200

Stromaufnahme (15/5 VDC) (mA) 50 /260

*Optional: Nachriistmodul fir weitere Transponder

Typ

Artikelnummer 2003014
Eingangsfrequenz (MHz) 950 - 2400
Eingangspegel (dBuV) 48 - 86
Eingénge 1x Terr / 1x SAT
Verstarkung (dB) 36
Schraglagenkorrektur (dB) 14
Ausgangspegel (IM3-35dB) (dBuV) 118
Stromaufnahme 15 V (mA) 300

*Optional: Nachverstérker fur PFI Kit's

Typ

Artikelnummer 2003101

Beschreibung 4 Zeilen Display

DB-9 Anschliss

zum Program.

von PFI 200
Typ
Artikelnummer 7001041
Beschreibung Brticke fir

PFI1 200

BEN headend
PF1 200

Ce

Typ

Artikelnummer 2003112 2003113
Eingangsfrequenz (MHz) 950 - 2200 950 - 2200
Eingangspegel (dBuV) 48 - 86 48 - 86
Frei programmierbare Einheiten 1 2
Ausgangsfrequenz Umsetzer 1 965 MHz 965 MHz
Ausgangsfrequenz Umsetzer 2 - 1010 MHz
Empfang von MTV / VIVA Ja Ja
Empfang von ARENA - Ja
Empfang von Premiere Ja Ja

Weitere Module (TP) nachristbar  Ja (2)

Das HH (Horizontal High) Band wird unterhalb
von 1100 MHz gefiltert um Platz fur bis zu drei frei
programmierbare Kanalumsetzer zu schaffen.

Somit laRt sich das High Band um 3 zusatzliche
Transponder, von beliebigen Ebenen / Satelliten,
erganzen.







