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Chapitre  0. Éléments de contrôle et connexions. 
0.1. Connexions 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
1 BI - FM: Entrée pour antenne BI/FM    
2 BIII-DAB: Entrée pour antenne BIII/DAB 
3 UHF1 / UHF2/UHF3: Entrées antennes terrestres UHF. (La Genius 6 dispose seulement de deux entrées  

UHF). 
4 AUX: Entrée auxiliaire toutes bandes. 
5 TEST: Sortie de test    
6 OUT TV: Sortie TV  
7 PROGRAMMER: Pour brancher le programmateur PRO200 / PRO 201. 
8 SAT: Entrée pour antenne parabolique. (Uniquement disponible sur la Genius ICT) 
9 OUT TV+SAT: Sortie TV+SAT. (Uniquement disponible sur la Genius ICT) 
  

 
 
 
 
 
 

1 2 3 

4 5 6 7 

8 

9 
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Chapitre 1. Installation initiale 
 
1.1. Contenu de la boîte 
  
Quand vous ouvrez la boîte pour la première fois, vous y trouvez les éléments suivants: 
 
 
Manuel utilisateur       Centrale programmable à filtres UHF 

       
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  
 
 

 
 
 
 
 
 
           

Câble secteur 220V 
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1.2. Accessoires et exemple complet  

 
 
1. PRO 201  Programmateur Externe   Code: 2003123 
2. PR 80AB  Antenne parabolique Ø80cm   Code: 0798021 
3. LNC 54U  LNC universelle single    Code: 0400065 
4. TOP 71-F  Antenne Extérieure UHF série TOP  Code: 0240071-F 
5. MAXIMAL 76-F  Antenne Extérieure UHF série MAXIMAL Code: 9002020-F 
6. LOG 2845-F  Antenne Extérieure Log-périodique   Code: 0202845 
7. F 0-F   Antenne FM     Code: 9002005-F 
8. LG 220  Amplificateur de mât    Code: 9000320 
9. LOG 3235F  Antenne BIII/DAB    Code: 0203235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet exemple illustre la possibilité de brancher 6 types d'antennes différents sur votre centrale large bande (Éléments 7, 
9, 6, 5, 4,2). Il est aussi possible de brancher un pré-amplificateur (élément 8).  
 
La centrale large bande programmable GENIUS ICT permet de brancher plusieurs antennes pour la réception de 
chaînes des différentes bandes (BI-FM, BIII-DAB, UHF et satellite). Les canaux à traiter seront programmés à l'aide du 
programmateur connecté à la centrale (Fig. 1).  
 
Une fois la centrale large bande programmée, les appareils seront reliés au travers des sorties OUT TV et OUT TV + 
SAT, cette dernière sortie, prévue pour les installations ICT, comportant déjà les signaux terrestres et satellite 
mélangés. 
 

 
 
 

1 

7 
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1.3. Normes de sécurité  
 
Merci de lire attentivement les instructions avant d'utiliser la centrale. Vous y trouverez de nombreuses 
informations pour utiliser correctement la centrale et pour prévenir les accidents. Conservez ce manuel 
dans un lieu sûr. 
 
 
 
 
 
 

  
Ce symbole vous prévient 
de la présence de tensions 
élevées, avec un risque de 
choc électrique. 

Attention: N'ouvrez pas la centrale. 
Seul le personnel professionnel 
autorisé peut la réparer. Dans le cas 
contraire, la garantie serait annulée. 

Ce symbole attire votre 
attention sur une information 
importante à connaître. 

 
Attention: Maintenez la centrale éloignée de tout liquide. Ne l'installez pas près d'endroits contenant de 
l'eau. Toute pénétration de liquide, ou toute humidité excessive peuvent causer un risque de choc 
électrique. N'installez rien sur la centrale, cela pourrait gêner son refroidissement et causer un incendie. 
Merci de lire attentivement ce manuel. En cas de doute, consultez votre revendeur. 
 

Toute ouverture non autorisée de la centrale annulera complètement la garantie. 
 
Installation:  
1. Respectez les rainures de ventilation de l'appareil sans les couvrir avec quelque objet que ce soit. 
2. Laissez un espace libre dans un rayon minimum de 40 cm autour de l'appareil. 
3. Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur. 
4. Ne soumettez pas l'appareil à des températures qui excèdent les limites de sa plage de fonctionnement. 
5. Évitez tout emplacement présentant un risque de versement de liquide sur l'appareil, ainsi que tout 
emplacement présentant des variations importantes de température. 
6. N'ouvrez jamais l'appareil, vous risqueriez l'électrocution. En cas de problème, adressez-vous à un technicien 
qualifié. 
7. N'ouvrez en aucun cas l'appareil lorsqu'il est branché sur le secteur. 
8. Lors du branchement des divers câbles, il est préférable de débrancher l'appareil du réseau électrique. 
9. Respectez les normes de sécurité électrique durant le montage. Utilisez du matériel conforme à la norme en 
vigueur. 
10. La fiche électrique doit être facilement et rapidement accessible pour pouvoir vite débrancher l'appareil en cas 
de nécessité. 
11. Ne touchez jamais la prise avec les mains mouillées. Débranchez toujours l'appareil avant de toucher à ses 
connecteurs. 
12. Ne posez aucun objet lourd sur l'appareil, cela pourrait l'endommager. 

 
 

Nettoyage: Avant de nettoyer la coque de l'amplificateur avec un chiffon légèrement humide, débranchez 
l'amplificateur du secteur et de tout autre appareil/accessoire. Si nécessaire, utilisez un produit de nettoyage doux 
(produits pour le nettoyage des disques, etc...). 
 
 

Accessoires: N'utilisez aucun accessoire non approuvé par le fabriquant de l'amplificateur. Les accessoires non 
approuvés peuvent être la cause d'incendies, de décharges électriques et d'autres dommages. 
 
Emplacement: Choisissez un lieu suffisamment ventilé pour éviter toute accumulation excessive de chaleur. 
 

Connexion au courant: Choisissez une prise facile d'accès afin de pouvoir débrancher l'appareil de manière 
simple et rapide en cas de besoin. Vérifiez que le cordon secteur et la fiche électrique sont en bon état. Ne tirez 
jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la fiche électrique.  
 

Protection: Assurez-vous qu'aucun liquide ne puisse pénétrer par les orifices de la carcasse. Si cela arrivait 
malgré tout, débranchez immédiatement l'appareil du courant et apportez le à un technicien spécialisé. 
 

Humidité ambiante: Si vous déplacez l'amplificateur d'un endroit frais à un endroit chaud, attendez que 
l'amplificateur se mette à température ambiante pour éviter les problèmes de condensation.  
 
Maintenance et dépannage: durant la période de garantie, toute réparation doit être effectuée par le personnel 
autorisé pour ne pas perdre le bénéfice de la garantie. 

RISK OF ELEKTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN

CAUTIONR 
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Chapitre 2.   Menus et programmation de la centrale 
 
Votre centrale large bande se programme à l'aide d'un programmateur externe PRO 200 / PRO 201. Ci-dessous sont 
décrites les étapes de configuration ainsi que les options du menu. 
 
 
2.0.- MENU PRINCIPAL 
 
Le menu principal propose les options suivantes: 

- Entrees: pour configurer les entrées. 
- Prog CH: pour configurer les filtres. 
- Copie: Gestion des données, sauvegarde et restauration  
- Auto: Activation du CAG et du Niveau Automatique 
- Info: affiche les versions de logiciel et de matériel. 
- Standard : pour sélectionner le standard de modulation. 
 

Les déplacements se font à l'aide des touches “Haut” et “Bas” du clavier. 
OK pour confirmer et CANCEL pour annuler. 
 
Pour pouvoir accéder aux menus Entrees et Prog CH, la fonction CAG doit être désactivée dans le menu AUTO. 
 
 
2.1.- ÉTAPE 1: Menu Entrees 
 
Ce sous-menu permet de programmer les entrées UHF. 
A l'écran apparaissent trois colonnes pour configurer les canaux de chacune 
des entrées. Sur la première ligne apparaît le nom des entrées (UHF1, UHF2, 
UHF3), sur la deuxième ligne les filtres que nous assignons à chaque entrée, 
et sur la troisième ligne la tension d'alimentation éventuelle pour un pré-
amplificateur. 
Les touches < > permettent de faire défiler les différentes configurations d'entrée possibles selon le tableau ci-dessous.  
L'alimentation de pré-amplification sera fixée sur 12VDC ou 24VDC pour les trois entrées simultanément. La centrale 
est protégé contre les courts-circuits: si la centrale détecte un court-circuit sur une entrée, ellecoupe le courant sur cette 
entrée. 
 
La configuration des entrées se choisit à l'aide des touches “droite” et “gauche”.  Les combinaisons possibles sont: 
 
- combinaisons possibles pour les Genius 10 et ICT 
       FILTRES 

ENTREES > 
 

COMBINAISONS 
V 

 
UHF1 

 
UHF2 

 
UHF3 

1(*) 1-3 4-8 9-10 
2(**) 1 2-8 9-10 

3 - 1-8 9-10 
4 1-3 - 4-10 
5 1 - 2-10 
6 - - 1-10 

 
(*) Détail de la configuration: 
 
 
 

 
4 

 
7 

 
2 

 
3 

 
5 

 
10 

 
6 

 
8 

 
1 

 
9 

UHF1 UHF2 UHF3 

    GENIUS ICT
>Entrees<  Copie 
 Prog CH   Info 
 Auto      Standard 

    GENIUS ICT
 UHF1   UHF2  UHF3 
>1-3    4-8   9-10< 
 12V    12V    12V 
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(**) Détail de la configuration: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  combinaisons possibles pour la Genius 6 
 
 

ENTREES > 
 

COMBINAISONS 
V 

 
UHF1 

 
UHF2 

1 - 1-6 
2 1-1 2-6 

3(*) 1-4 5-6 
4 1-3 4-6 

 
 

 
(*) Détail de la configuration: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'alimentation de pré-amplification est de 12 VDC ou 24 VDC sur les trois 

entrées simultanément. Pour modifier la valeur du voltage, appuyez sur “droite” 

ou “gauche”, la valeur pour les trois entrées sera alors changée. 

 

 

Appuyez sur CANCEL pour revenir au menu précédent. 

 
2 

 
3 

 
5 

 
10 

 
6 

 
8 

 
1 

 
9 

UHF1 UHF2 UHF3 

 
4 

 
7 

 
2 

 
3 

 
5 

 
6 

 
1 

 
4 

UHF1 UHF2 

    GENIUS ICT
 UHF1   UHF2  UHF3 
 1-3    4-8   9-10 
>12V    12V    12V< 
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2.2.- ÉTAPE 2: Menu Prog CH 
 
Pour pouvoir accéder à ce menu la fonction CAG doit être désactivée. 
 
Ce menu vous permet de configurer chacun des filtres UHF. 
Les options suivantes sont proposées: 

- En: Indique l'entrée sélectionnée (champs non modifiable). 
- Mod: Indique le filtre (de 1 à 10). 
- Niv. : Niveau de gain souhaité. 
- Type: Indiquez le type de canal (analogiques, numériques ou les 

deux) 
- CH.C: Indiquez le canal de début du filtre. 
- CH.E: Indiquez le canal de fin du filtre. 
- Fin: Pour un réglage fin de la fréquence. 

 
Les déplacements se font à l'aide des touches “Haut” et “Bas” du clavier. 
 
Appuyez sur CANCEL pour revenir au menu précédent. 
 
Programmation: 
Les déplacements se font à l'aide des touches “droite” et “gauche”: 
 

- Mod: 01>>02>>03>>04>>..>>10>>GIG>>AUX>>BI-FM>>B3-
DAB>>SAT. 

- Niv. : 01>>02>>..>>20. Niveau de gain du filtre sélectionné. 
- Type: Les filtres programmables UHF traitent différemment les 

canaux Analogiques (ANA) et Numériques (DIG). Si le filtre doit 
traiter des canaux des 2 types, choisissez A/D. 

- CH.B: (Channel Begin) Canal de début du groupe de canaux filtrés. 
- CH.E: (Channel End) Canal de fin du groupe de canaux du filtre. Si vous ne souhaitez filtrer qu'un seul canal, 

utilisez le même numéro que pour CH.B.  
 
La largeur maximale d'un filtre est de six canaux:  21-21>>21-22>>..>>21-26. 
 

 
 
Le second numéro ne peut être inférieur au premier, et il n'est pas possible de superposer deux filtres 
connectés à la même entrée. 
 

- Fin : -9>>-8>>..>>0>>1>>..>>9 
 
Une fois programmés tous les filtres UHF, le menu de gain global du groupe 
de filtres apparaît: GIG. Ce menu permet de modifier de manière globale le 
niveau de tous les filtres. C'est cet atténuateur que contrôle le CAG lorsque 
ce dernier actif. Étant donné cela, il est fortement recommandé de ne pas 
fixer de valeur extrême pour le GIG si vous souhaitez utiliser le contrôle 
automatique de gain. 
La plage de valeurs disponibles va de 1 à 20, mais vous devez rester à l'intérieur de l'intervalle 4-17 si vous souhaitez 
utiliser le CAG, afin de laisser à ce dernier une marge de variation. 
 
Appuyez sur CANCEL pour revenir au menu précédent. 

21-21 21-22 21-26 

    GENIUS ICT
 Entrees   Copie 
>Prog CH<  Info 
 Auto      Standard 

GENIUS ICT En:UHF1 
>Mod:01<    CH.C:21 
 Niv:10     CH.E:22 
 Type:DIG   Fin: +1  

GENIUS ICT En:UHF1 
 Mod:01    CH.C:21 
 Niv:10   >CH.E:22< 
 Type:DIG  Fin: +1   

 GENIUS ICT IN:GLG 
 Mod:GIG   
>Niv:10< 
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Pour les entrées AUX, BI-FM et B3-DAB, seul le réglage du niveau est disponible. 
 
Appuyez sur CANCEL pour revenir au menu précédent. 
 

 
  
 
 
 
 

AUX                                      BI-FM                                                   BIII-DAB 
 

 
 
 
La configuration satellite n'est disponible que sur la Genius ICT 
 
 

 
CONFIGURATION BANDE SATELLITE  
Les options suivantes sont disponibles: 

- Mod: indique l'entrée sélectionnée, ici: SAT 
- 22kHz: Le ton 22kHz peut être activé ou désactivé. 
- En: Entrée configurée (Ce champs n'est pas modifiable) 
- Vcc: Valeur d'alimentation: 0V>>13V>>18V 
- Niv. : valeurs entre: 01>>02>>..>>20. 
- EQ: Égalisation de 5 dB à la bande satellite, cette option peut  

être activée ou désactivée.  
 
Appuyez sur CANCEL pour revenir au menu précédent. 
Les déplacements se font grâce aux touches “droite” et “gauche”: 
 
 
 
 
2.3.- ÉTAPE 3: Menu Auto 
 
Ce menu vous permet d'exécuter la fonction de “Niveau auto” (niveau 
automatique) et d'activer le "Contrôle Automatique de Gain" (CAG). 
 
Le menu auto propose trois options: 
 
-Niveau Sortie: La première fois que vous accédez à ce menu, cette option 
est désactivée et vous ne pouvez pas y accéder.  
 
Une fois l'option “Niveau auto” sélectionnée et confirmée avec la touche 
OK, l'option “Niveau Sortie” affiche le niveau que la centrale essaiera 
d'atteindre lors du processus de niveau automatique.  
 
La valeur affichée dépend du modèle de centrale et du nombre de canaux programmés.  
 
- Niveau auto: lorsque vous appuyez sur OK pour la première fois, l'appareil calcule quelle est la valeur maximale de 
sortie recommandée en fonction du modèle et du nombre de canaux. Cette valeur est celle qui apparaît dans l'option 
“Niveau Sortie :”. 
 
Une fois le niveau adéquat fixé, appuyez sur OK: l'appareil entame alors un processus de nivellement automatique de 
tous les signaux, en essayant d'atteindre le niveau indiqué à la ligne supérieure. Ce processus peut aboutir à différents 
résultats: 
 
1.- Aucune erreur détectée: Les canaux programmés ont pu être réglés au niveau sélectionné dans l'option "Niveau 
Sortie :". Si dans le menu “Prog CH” certains filtres ont été configurés pour des canaux numériques, la valeur de sortie 
de ces filtres sera de 2 dB en-dessous de la valeur fixée dans l'option “Niveau Sortie :”.  
 
 

 GENIUS ICT   EN:AUX
>Mod:AUX<     
 Niv. :12   

GENIUS ICT EN:BI-FM
>Mod:BI-FM<  
 Niv. :12   

GENIUS ICT EN:B3DAB 
>Mod:B3DAB<  
 Niv. :12   

    GENIUS ICT
 Entrees    Copie 
 Prog CH    Info 
>Auto<      Standard 

    GENIUS ICT
 Niveau sortie:  108 
>Niveau auto< 
 CAG:            OFF 

GENIUS ICT  EN:SAT 
 Mod: SAT     
 Niv. :14    EQ:ON 
>22KHz:ON<   VCC:13V 
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2.- Erreurs détectées: les résultats de la mise à niveau automatique s'affichent sur l'écran du programmateur. Les filtres 
dont les canaux ont pu être ajustés à la valeur désirée sont indiqués à l'aide d'un O, ceux qui n'ont pas pu l'être sont 
indiqués par un X. 
 
Exemple: 
 
 
 
 
 
 
Dans l'exemple précédent, les filtres 8 et 9 n'ont pu être ajustés pour atteindre le niveau affiché dans l'option “Niveau 
Sortie :”. Ce problème peut être dû à un niveau de signal trop élevé ou à un niveau insuffisant. 
 
Si à la suite du processus de "Niveau auto" certains filtres n'ont pu être ajustés, allez dans le menu “Prog CH” pour 
vérifier que ces filtres ont été correctement programmés, et corrigez toute erreur éventuelle. Si les filtres ont bien été 
programmés, un échec lors du processus "Niveau auto" indique alors que le niveau désiré indiqué dans l'option "Niveau 
Sortie :" n'a pu être atteint à cause du niveau de signal en entrée de ces filtres. 

 
 
Avant de lancer le processus de Niveau automatique, il est IMPÉRATIF de débrancher l'entrée AUX, 
dans le cas contraire les mesures qu'effectue l'appareil pourraient être faussées par les chaînes de 
cette entrée. 
 

 
 
- CAG: Cette option permet d'activer ou de désactiver le contrôle automatique de gain. Il est très important de bien noter 
que lorsque cette fonction est activée, il n'est pas possible d'accéder aux menus de programmation de l'appareil. Cette 
fonction surveille en permanence le niveau du signal de sortie de l'appareil et fait varier l'atténuateur GIG pour que le 
niveau de sortie reste constant malgré les variations de niveau des signaux en entrée. 
 
 
 
 
2.4.- ÉTAPE 4 Menu Copie 
 
Ce menu vous permet d'enregistrer et de restaurer la configuration complète de l'appareil. 
 
Si vous utilisez souvent une configuration fixe de canaux et d'entrées, pour  
faciliter l'installation vous pouvez enregistrer cette configuration dans la 
mémoire du programmateur (jusqu'à 9 configurations par appareil), ainsi lors 
de la prochaine installation similaire vous n'aurez qu'à charger la 
configuration sauvegardée depuis le programmateur vers la centrale. 
 
Le menu de copie offre les options suivantes: 
 
- Mode: Permet de choisir entre la lecture ("Genius>Pro200/Pro201") des 
données de la centrale (pour les enregistrer dans le PRO 200 / PRO 201)  
ou le chargement des données depuis le programmateur vers l'appareil 
("Pro200/Pro201>Genius").  
 
- Fich: Indique le nom de la configuration que vous souhaitez enregistrer ou 
charger dans la centrale. Si vous souhaitez lire et enregistrer la configuration de la centrale dans le programmateur 
(Genius>Pro200/Pro201), la configuration précédente enregistrée sous le numéro choisi sera écrasée. 
 
 
Appuyez sur CANCEL pour revenir au menu précédent. 
 
 

    GENIUS ICT
 
>Mode:Genius>Pro201< 
 Fich:  GENIUS ICT-8 

    GENIUS ICT
 Entrees   >Copie< 
 Prog CH    Info 
 Auto       Standard 

Résultat Niveau Auto
X.- Niveau auto ECHEC 
1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 
6:0 7:0 8:X 9:X 10:0 
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2.5.- Menu Info 
 
Ce menu vous indique la version matérielle (HW ver.) et logicielle (SW ver.) 
de votre appareil, ainsi que son numéro de série. 
 
 
 
 
Appuyez sur CANCEL pour revenir au menu précédent. 
 
 
 
 
 
 
2.6.- Menu Standard 

À partir des versions v1.7.19 du PRO 200, v1.8.15 du PRO 201 et  le numéro de série:0920XXXX des centrales Genius,  
l'option “Standard” a été ajoutée dans le menu principal des centrales Genius. 

Cette nouvelle option permet de choisir le standard de modulation de la 
centrale. Options: CH 8 (Largeur de bande de 8 MHz) et CH 7 (Largeur de 
bande de 7 MHz). 

Le standard CH 7 configure les chaînes en se basant sur le standard 
Australien, à n'activer que si vous souhaitez distribuer le signal selon ce 
standard. Pour cette raison, nous vous recommandons de ne pas changer le 
standard de modulation configuré par défaut (CH 8). Si vous changez cette 
option, la liste des canaux de sortie de la centrale est alors réorganisée. Ce 
processus peut durer plusieurs minutes. Ne pas débrancher le programmateur 
jusqu'à que ce que le processus soit achevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GENIUS ICT
 Entrees    Copie 
 Prog CH   >Info< 
 Auto       Standard 

    GENIUS ICT
 HW ver.: GENIUS ICT 
 SW ver.: v.7c50 
 Serial : 65535655 

    GENIUS ICT
 Entrees   Copie 
 Prog CH   Info 
 Auto     >Standard< 

    GENIUS ICT
  
>CH 7 MHz< 
 CH 8 MHz   
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Chapitre  3.  Caractéristiques techniques de la centrale 
 
3.1. Données techniques de la Genius ICT 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle : GENIUS ICT 
Code : 2003404 

Description : Centrale programmable 10 filtres UHF et 
SAT 
BI/FM  47 – 108 MHz 

BIII/DAB 174 – 230 MHz 

AUX 47 – 862 MHz 

SAT  950 – 2150 MHz 
Entrées:  

3 x UHF 
10 filtres programmables 
avec largeur de 1 à 6 
canaux (8-48 MHz) par filtre 

Sorties: 2 (terr / terr+sat) + 1 de test (-30 dB) 
BI/FM 30 dB 
BIII/DAB 30 dB 
AUX 35 dB 
SAT 40 dB 

Gain:  

UHF 50 dB 

Réglage: Toutes les entrées 20 dB / entrées UHF 20 
dB chacune filtre + 20 dB général 

Égalisation: SAT 5 dB 
BI/FM 118 dBuV 
BIII/DAB 118 dBuV 
SAT 122 dBuV 
AUX 120 dBuV 

Niveau de sortie: 

UHF 120 dBuV 
Alimentation LNCs : 0/13/18VDC – 0/22KHz / 300 mA 
Alimentation pré-ampli: Sur les entrées UHF 12/24 VDC (80mA) 
Niveau maximum 
d'entrée: 85 dBµV 

Programmation : Par PRO 200 / PRO 201 /  “Mode PRO 200” 
(MediaMax EVO /MediaMax Mini) 
BI/FM  5 
BIII/DAB 5 
UHF 10 Chiffre de bruit (dB) : 

SAT 5 
Sélectivité (±  20 MHz): > 20 dB 
Alimentation: 230 V / 35VA 
Température : -5 /+50ºC 
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3.2. Données techniques de la Genius 10 
 
 

Modèle : GENIUS 10 
Code : 2003402 
Description : Centrale programmable 10 filtres UHF 

BI/FM  47 – 108 MHz 
BIII/DAB 174 – 230 MHz 
AUX 47 – 862 MHz 

Entrées:  

3 x UHF 

10 filtres programmables 
avec largeur de 1 à 6 
canaux (8-48 MHz) par 
filtre 

Sorties: 1 + 1 de test (-30dB) 
BI/FM 33 dB 
BIII/DAB 33 dB 
AUX 40 dB Gain:  

UHF 55 dB 

Réglage: Toutes les entrées 20 dB / entrées UHF 20 dB 
chacun filtre + 20 dB général 
BI/FM 122 dBµV 
BIII/DAB 122 dBµV 
AUX 124 dBµV Niveau de sortie: 

UHF 124 dBµV 
Alimentation pré-ampli: Sur les entrées UHF 12/24 VDC (80mA) 
Niveau maximum 
d'entrée: 85 dBµV 

Programmation : Par PRO 200 / PRO 201 /  “Mode PRO 200” 
(MediaMax EVO /MediaMax Mini) 
BI/FM  5 
BIII/DAB 5 Chiffre de bruit (dB) : 
UHF 10 

Sélectivité (±  20 MHz): > 20 dB 
Alimentation : 230 V / 35VA 
Température : -5 /+50ºC 
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3.3. Données techniques de la Genius 6 
 
 

Modèle : GENIUS 6 
Code : 2003400 
Description : Centrale programmable 6 filtres UHF 

BI/FM  47 – 108 MHz 

BIII/DAB 174 – 230 MHz 

AUX 47 – 862 MHz Entrées:  

2 x UHF 
6 filtres programmables avec 
largeur de 1 à 6 canaux (8-48 
MHz) par filtre 

Sorties: 1 + 1 de test (-30dB) 
BI/FM 33 dB 
BIII/DAB 33 dB 
AUX 40 dB Gain:  

UHF 55 dB 

Réglage: Toutes les entrées 20 dB / entrées UHF 20 dB 
chacun filtre + 20 dB général 
BI/FM 122 dBµV 
BIII/DAB 122 dBµV 
AUX 124 dBµV 

Niveau de sortie: 

UHF 124 dBµV 
Alimentation pré-ampli: Sur les entrées UHF 12/24 VDC (80mA) 
Niveau maximum 
d'entrée: 85 dBµV 

Programmation : Par PRO 200 / PRO 201 /  “Mode PRO 200” 
(MediaMax EVO /MediaMax Mini) 
BI/FM  5 
BIII/DAB 5 Chiffre de bruit (dB) : 
UHF 10 

Sélectivité (±  20 MHz): > 20 dB 
Alimentation : 230 V / 35VA 
Température : -5 /+50ºC 

 




